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70 watt giiciinde kolye, 7700 liimen brometre isik akimi ve alternatif 220-240 volt akim.
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Teknik bilgler

Eloksal aliminyum goévde ve polikarbonat kaplama malzemesi. -

259C ila 50°C arasinda degisen ortam sicakliklarinda kullanima

uygundur. Renk sicakhgr segimi: 3000 kelvin. Isik performansi,

montaj esnekligi ve uzunluk agisindan kanitli aydinlatma

armaturlerinde TL-D dogrudan degistirme ile karsilastirildiginda%

50'ye varan enerji tasarrufu. IP65 [toz girmesine karsi korumali, jet \

gegirmez] genis 1sin agiliisik dagilimi. Optik elemanli diftzor gorsel \
saglar. Konfor tavana monte dirsek ve stispansiyon kancalari dahil; \

montaj, montaj braketlerinin ek vidasi ile su gegirmez hale |
getirilebilir.

Boyutlar: 1500 x 80 x 75 mm
Genel glig: 70 w

151k akisi: 7700 Im

Aydinlatma verimliligi: 110 Im/w

Agirlik: 2.7 kg = =
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Uygulama iligkili renk sicakligi: 3000kelvin Nominal
e Otopark medyan faydali dmdr: 25 ° C'de 50000h L70

* Magaza Armatdur giris glicii:70 w
* Genel aydinlatma

Montaj ve kurulum
Neptiin i1s1g1 6zel kaplamalar kullanilarak ylzeye kolayca monte edilebilir. Ve ayrica lambanin tavanindaki eksenel
montajdan sonra ayarlanabilir bir ylikseklik ve montaj yuksekligi i¢in de kullanilabilir.
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