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Ik07خانواده-خطی

. ولتاژ مستقیم ورودي 24 ولت خانواده چراغ هاي خطی توکار و دکوراتیو، با توان 12 وات بر متر، شار نوري 360 لومن برمتر و 

مشخصات فنی  

چراغ خطی توکار  سروش به صورت سقفی، دیواري و دفنی قابل استفاده است. چراغ هاي 

خطی مدل سروش با درجه مقاومت در برابر رطوبت و گردو غبار (IP65 ) مناسب براي نور 

پردازي خطی نما و فضاهاي بیرونی بوده و به دلیل مقاومت ضربه اي بالا (IK07) می توان در 

محل رفت و آمد نیز از آن استفاده نمود. پوشش این چراغ به طور کلی PMMA با نور کاملا 

یکنواخت می باشد. رنگ نور چراغ می تواند 6000-3000 کلوین، با توان 12وات بر متر، 

ضریب نمود رنگ CRI>80 و گام مک آدام  می باشد.

   

  1000 x 48  x 36 mm :ابعاد

12 w :توان کلی 

 360 lm :شار نوري چراغ 

30�lm/w :بهره وري و نورپردازي 

  1.4 kg :وزن

دماي رنگ: 6000-3000 کلوین

 میانگین عمر مفید: 50000 ساعت 70L در 25 سانتیگراد

توان ورودي چراغ:  12 وات بر متر

نصب و راه اندازي: 

چراغ خطی روکار به طور مستقیم و به آسانی با بست هاي جانبی(به طوره جداگانه باید سفارش داده شود) بر روي سطوح نصب می گردد.

قابلیت ها:

کاربرد: 

·  دکوراتیو

·  روشنایی محوطه

·  راهنماي راه

Ip65

سروش
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