
�IP66IPخانواده- نقطه اي و استخري

 خانواده چراغ هاي نقطه اي و استخري، روکار ، با توان 9 وات ، شار نوري 819 لومن و ولتاژ متناوب ورودي 220-240 ولت.

مشخصات فنی  

چراغ روکار لی با مقاومت بالا در برابر نفوذ رطوبت و گرد و غبار درجه حفاظتی (IP66) و مقاومت 

در برابر ضربه (Ik08) مناسب براي فضاهاي بیرونی و داخلی جهت نورپردازي نما می باشد. تنوع 

در پخش نور مختلف توسط لنز با جنس  PMMA  از دیگر ویژگی هاي این چراغ است. بدنه چراغ 

CRI>80 آلومینیوم  است. پوشش این چراغ از جنس شیشه ضد ضربه است. ضریب نمود رنگ

.ثبات رنگ نور (مک آدم 3).( بدنه از جنس برنجی و استیل در صورت درخواست تولید می شود)

 102 x 47mm :ابعاد Ø

9 w :توان کلی 

 819lm :شار نوري چراغ 

 91 lm/w :بهره وري نورپردازي 

  1.9 kg :وزن

دماي رنگ: 6000-3000 کلوین

 میانگین عمر مفید: 50000 ساعت 70L در 25 سانتیگراد

توان ورودي چراغ: 9 وات

قابلیت ها:

کاربرد: 

·   نورپردازي نما

·  تزیینی

نصب و راه اندازي: 

نصب روی زمین و دیوار با استفاده از پیچ و مھره ھای مخصوص انجام می شود.

لی مید - فلود لایت بدون لبه
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